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MODULO DE BLOQUEO POJ( PROXIMIDAD DEL CONTROL ‘,
REMOTO. 'r.

PROGRAMACION CONTROLES:

Estando el médulo en el estado de valet, oprima el puldador manual hasta que el led del modulo oscile rapidamente.
No deje de oprimir el pulsador manual y entonces opria el boton del control remoto. Suelte el pulsador manual, el
led quedara encendido indicando que esta de nuevo en ¢l estado dc_Valet.

ESTADO DE VALET":\‘\ |

Oprima el pulsador manual durante 3 segundos hasta due el led del médulo se encienda permanentemente. En este
estado el modulo no entrara en estado de bloqueo. Si el motor estaba bloqueado por proximidad, al entrar en este
estado el motor de la moto quedara habilitado para ser encendido. Este estado es de emergencia y solo se utiliza si el
control remoto presenta alguna falia que impida que el control transmita la sefial cada S segundos.

FUNCIONAMIENTO NORMAL:

Cada vez que el control remoto transmite una sefial cada 5 segundos, el led del modulo principal destellara una luz
breve también cada 5 segundos al mismo ritmo del control remoto. Con esto s¢ sabra si el modulo principal esta
recibiendo la sefial del control. Si el led del mﬂ nb destelfa ninguna luz puede suceder lo siguiente: el control
remoto esta retirado del modulo, el control presentd alguna falla o el control no esta programado en el médulo. Sila
ausencia del control remoto se prolonga durante 60 segundos, el modulo principal activara el estado de bloqueo por
proximidad e inmediatamente la moto se apagara'e.

.

BLOQUEO POR PROXIMIDAD

Estado de bloqueo del motor de la moto. Para salir de este estade el médulo debe presenciar por lo menos una sefal
del control remoto o introducir manualmente el médulo en el esiado de valet.

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO
En estado normal de funcionamiento, el led del control remoto debe estar destellando una luz o emitiendo una sefial

cada $ segundos. Si el control no emite esta sefal las baterias probablemente estan bajas o el control posee alguna
falla. !

PLANO DE INSTALACION
Pulsador Manual (gris)
Accesorios (amarillo)
CONECTOR Tierra (verde)
DEL MODULO

Negativo del Pulsador manual (gris/negro)
Apagado de Motor (caf€)

‘Nota: El'médulo envia una tierra por el cable café para apagar la moto.



